
O estore compacto é a solução 
ideal para aplicações em estruturas 
já existentes: marquises, janelas 
com portadas a ser substituídas, e 
remodelações, em geral.  

Pode ser colocado, na maioria dos casos, 
sem recurso a grandes obras 
de construção civil de forma rápida 
e prática.

O comando manual (fita, mola ou 
sistema de manivela) ou motorizado (com 
inversor, comando à distância ou relógio 
programável) constituem apenas algumas 
das opções disponíveis.

A diversidade de tipos de caixas (PVC, 
alumínio ou com isolamentos especiais), 
associada a diferentes lâminas (alumínio 
térmico, extrudido e PVC) em inúmeras 
cores permite adaptar o produto às 
necessidades de cada cliente.

CAIXAS COMPACTAS



42

TWINBOX
A TWINBOX vem introduzir um novo conceito de caixa compacta para portões e 
grades sendo a  primeira caixa do mercado unicamente constituída por perfis em 
alumínio extrudido que são aparafusados, entre si, de forma dissimulada, resultando 
num conjunto robusto, com um acabamento homogéneo, e um sistema de montagem 
rápido e simples.

REGI
A caixa compacta REGI foi especialmente desenhada para responder às exigências do 
mercado europeu, em geral, e do francês, em particular, cumprindo as normas ISO no 
que concerne ao isolamento térmico e acústico. 

ARTBOX
A caixa compacta ArtBox tem a tampa frontal arredondada e constitui, por isso 
mesmo, o modelo mais recente e mais elegante das caixas compactas. É formada por 
4 tampas em PVC e uma espuma interior que lhe confere propriedades de isolamento 
acústico e térmico excecionais. 

É possível substituir 1 tampa de PVC exterior por uma tampa em alumínio extrudido, 
conferindo assim maior robustez à caixa.

PVC
Caixa compacta isolante constituída por 4 tampas em PVC. 

É possivel substituir 1 ou 2 tampas de PVC interior e/ou exterior por tampas em 
alumínio extrudido lacadas à cor desejada, conferindo maior robustez à caixa.

Esta pode ter diversos tipos de acabamentos.

ALUMÍNIO EXTRUDIDO

PVC

CAIXAS COMPACTAS
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CERTIFICAÇÕES

ARTIGO DIMENSÕES
DISPONÍVEIS 

ACABAMENTOS 
DISPONÍVEIS OPÇÕES 

COEFICIENTE ISOLAMENTO 
ACÚSTICO AÉREO

NORMA UNE EN ISO 140-3:1995

TRANSMISSÃO TÉRMICA 
“U” DA CAIXA ESTORE
NORMA UNE EN 12412-4:2005

ALUMÍNIO EXTRUDIDO

CAIXA COMPACTA TWINBOX 420x420
Carta de cores RAL
Lacado madeira

Motor no eixo 
do vão ou motor 
tubular

PVC

CAIXA COMPACTA REGI 200 Branco
 Mais cores s/ consulta 

Possibilidade 
de ser folheada 
a alumínio ou 
Renolit

RA=32,6 ±1,0dBA                                                                                                                                   

Rw(C;Ctr=33(-1;-5)dB
U=1,31W/m2K

CAIXA COMPACTA ARTBOX
155
185
220

Branco
Verde
7011
Castanho
Creme 

RA=29,3 ±1,2dBA                                                                                                                                   

Rw(C;Ctr=30(-2;-5)dB
U=1,8W/m2K

CAIXA COMPACTA PVC

155
185
200

Branco
Verde
7011
Castanho
Creme
Bordeaux
Prata

Substituição 
de uma ou 
mais tampas  
por outras 
de alumínio, 
conferindo maior 
robustez à caixa

RA=24,9 ±1, 3dBA                                                                                                                                  

Rw(C;Ctr=25(-1;-5)dB
U=2,2W/m2K

170
225
270

Branco

Possibilidade 
de ser folheada 
a alumínio ou 
Renolit

Medidas em milímetros

CAIXAS COMPACTAS DADOS TÉCNICOS
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SUBLIBOX
Caixa compacta constituída por 4 tampas em alumínio extrudido, forradas no interior 
com espuma isolante de polietileno. As uniões entre as tampas são seladas com juntas 
de borracha estanque. Esta configuração garante uma excelente robustez e ótimas 
propriedades de isolamento.

CAIXA 90º
Caixa compacta em alumínio lacado com possibilidade de diversos tipos de acabamento.

A caixa de 90º é constituída por 4 partes.

CAIXA 45º
Caixa compacta em alumínio lacado com possibilidade de diversos tipos de acabamento.

A caixa de 45º é formada por 2 partes.

LUXEBOX
Caixa compacta de elevadíssima qualidade formada por 4 tampas em alumínio com 
enchimento de poliuretano. 

A união entre as tampas é feita com borrachas estanques. As caixas LUXEBOX 
constituem assim uma peça elegante, leve e com boas qualidades de isolamento.

ALUMÍNIO

CAIXAS COMPACTAS
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CERTIFICAÇÕES

ARTIGO DIMENSÕES
DISPONÍVEIS 

ACABAMENTOS 
DISPONÍVEIS OPÇÕES 

COEFICIENTE ISOLAMENTO 
ACÚSTICO AÉREO

NORMA UNE EN ISO 140-3:1995

TRANSMISSÃO TÉRMICA 
“U” DA CAIXA ESTORE
NORMA UNE EN 12412-4:2005

ALUMÍNIO

CAIXA COMPACTA SUBLIBOX

155 
185 
245

Carta de cores RAL
Lacado madeira

Tampa reta                  

RA=32 dBA                                                                                                                                           

Rw(C;Ctr=32(-1;-2)dB
U=4,60W/m2K

215
Carta de cores RAL
Lacado madeira

Tampa 
arredondada                            
tampa duplo 
ângulo

CAIXA COMPACTA LUXEBOX

155 
185 
215 
245

Carta de cores RAL
Lacado madeira

RA=26 dBA

Rw(C;Ctr=26(-1;-3)dB
U=4,40 W/m2K

CAIXA COMPACTA 45º

137 
165 
180 
205 
250 
300 
400

Carta de cores RAL
Lacado madeira

CAIXA COMPACTA 90º

137 
165 
180 
205 
250

Carta de cores RAL
Lacado madeira

Medidas em milímetros

CAIXAS COMPACTAS DADOS TÉCNICOS


